O Canons & turbine | Turbinen - Groliflédchenregner

Industriel
Cod. 10415 Industrie
Champ de course / hippodrome
Reitschule
u xo I Couverture intégrale
Bergnung mit Standrohren

I

Canon turbine en plastique de haute qualité (PET, POM)
pour débit moyen, avec corps de base laiton

Turbinen Regner aus hochwertigem Kunststoff
(PET, POM) mit Messingkugellager-
fiihrung mit mittlerer Reichweite

Poids net Connexion Dimensions Buse Angle

Nettogewicht Verbindung | Male Dusen Winkel

1,2 kg 1"%F 2 416 mm x 308 mm @7+18 mm 23°

Pression Wasserdruck
2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar
Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée
Buse Kapazitat ~ Wurfweite — Kapazitdt — Wurfweite — Kapazitét — Wurfweite — Kapazitat — Wurfweite  Kapazitét — Wurfweite
Dusen I/min m I/min m I/min m I/min m I/min m

10mm-4mm 102 20,5 124 23 144 26 165 28,5 - -
12mm -4 mm 127 21 156 24 180 27 201 30 - -
14mm-4mm 173 215 212 26,5 245 30,5 274 385 - -
16 mm-4mm 225 22 276 285 319 315 357 355 - -
18 mm - 4 mm - - 350 29 405 32 452 36 496 36,5





