O Canons & turbine | Turbinen - Groliflédchenregner

Cod. 10134

Skipper

Canon turbine pour débit moyen

Turbinen Kreis — und Wenderegner
mittlerer Reichweite

Industriel
Industrie

Champ de course | hippodrome
Reitschule

Couverture intégrale
Bergnung mit Standrohren

Canon d'extrémité de pivot
Kreisberegnung

Poids net Connexion Dimensions Buse Angle
Nettogewicht Verbindung | Mal3e Dusen Winkel
4,18 kg 1"%F 2850 mm x291mm 210 +22 mm 25°
Pression Wasserdruck
2 bar 3 bar 4 bar 5 bar
Débit Portée Débit Portée Débit Portée Débit Portée
Buse Kapazitat Wurfweite Kapazitat Wurfweite Kapazitat Wurfweite Kapazitat Wurfweite
Dusen I/min m I/min m I/min m I/min m
10mm-6 mm 120 20 147 22 170 245 190 275
12mm-6 mm 159 22 194 25 224 28 252 31
14 mm -6 mm 205 24 251 27 290 30 324 33
16 mm -6 mm 257 26 315 29 364 32 406 35
18 mm- 6 mm 318 28 389 3l 449 34 503 &/
20 mm -6 mm 386 30 47 33 545 37 609 41





