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Le canon peut fonctionner dans une plage de 20 à 40 
mètres et un débit de 150 à 700 l/min. La rotation au moyen 
du moteur électrique assure un niveau minimum d'oscilla-
tion et de vibration pour la structure de support du pivot. 
Le canon est équipé de fiche électronique, GPS, capteur de 
pression et module 4G.

L'interface entre l'utilisateur et le canon se fait via
une application pour mobiles et ordinateurs.
Toutes les données de travails sont partagées et 
enregistrées dans le portail web pour faire des rapports et 
des statistiques sur l’irrigation à la fin de l'année et ils sont 
disponibles par API pour être utilisées par autres plate-
formes numériques.

Le canon
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Buse

ø 10-26 mm

Connexion

2’’ F

Angle

18°



Le fonctionnement

Ce système permet d’économiser l’eau sans arroser hors 
de la parcelle. En fait, la cartographie de la parcelle est 
enregistrée dans la mémoire du canon pour que le canon 
ajuste automatiquement les angles d’irrigation en 
fonctionne de ses position, buse et portée.

Le canon est capable de com-
mander directement sa vanne 
d’ouverture pour couper l’irrigation 
lorsqu’elle n’est pas nécessaire. 
De plus la gestion de la vanne 
(ouverture et fermeture) permet au 
canon de maintenir la même 
pluviométrie même lorsque les 
angles d'irrigation changent.



Diagramme électrique
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Canon

Vanne d’ouverture
du canon

Le canon doit être alimenté à 24 VDC et il commande la 
vanne par un simple relais en série sur la connexion élec-
trique entre le panneau de contrôle du pivot et la vanne 
elle-même.

Transformateur



Exemple 

Ici le canon ferme la vanne le temps nécessaire 
(env. un min) pour aller dans l’autre partie sans 
arroser hors de la parcelle.

*

*

Le canon ajuste les angles 
d’irrigation et manage 
l’ouverture de la vanne 
pour maintenir la même 
pluviométrie partout.

Le canon ajuste les angles 
d’irrigation et il ferme la 
vanne lorsqu’il se trouve 
hors de la parcelle.

Pivot

Pivot 



Exemple 
Rampe

Hippodrome*

Le canon ajuste les angles 
d’irrigation et il ferme la 
vanne lorsque le secteur 
d’irrigation devient trop 
petit (moins de 15°).

Le canon travaille à la fois en 
phase et en phase linéaire 
avec toujours la même 
pluviométrie en exploitant la 
gestion de la vanne.  (*Cette 
fonctionne a besoin de la 
communication avec la 
machine principale.)


