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La gittata può variare tra i 20 e i 40 metri e la portata tra i 
150 e i 700 l/min. La rotazione tramite motore elettrico 
garantisce un livello minimo di colpi e vibrazioni per la 
struttura di supporto del pivot.
L’irrigatore è dotato di scheda elettronica, GPS, sensore di 
pressione e modulo 4G.

L’interfaccia tra l’utente e il cannone avviene tramite 
un’applicazione per dispositivi mobili e computer.
Tutti i dati di lavoro vengono condivisi e registrati nel porta-
le web per generare report e statistiche sull’irrigazione a 
fine anno e sono accessibili via API per l’utilizzo da parte di 
altre piattaforme digitali.

L’irrigatore
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Ugello

ø 10-26 mm

Connessione

2’’ F

Angolo

18°



Il funzionamento

Questo sistema permette di risparmiare acqua evitando 
l’irrigazione al di fuori dell’appezzamento. Sulla base della 
mappa del campo e della posizione GPS il cannone regola 
automaticamente gli angoli di irrigazione.

Il cannone è in grado di controllare 
direttamente la propria valvola di 
apertura per interrompere l’irrigazi-
one quando non è necessaria.
Inoltre, la gestione della valvola 
(apertura e chiusura) consente al 
cannone di mantenere la stessa 
pluviometria anche quando gli 
angoli di irrigazione cambiano.



Schema elettrico

Torre con
quadro centrale

Relé di controllo 
valvola (opzionale)

Comando del relé

110V / 380v

24 VDC

Irrigatore

Valvola

L’irrigatore deve essere alimentato a 24 VDC e comanda la 
valvola tramite un semplice relè collegato in serie sulla con-
nessione elettrica tra il pannello di controllo del pivot e la 
valvola stessa.

Trasformatore



Esempi

Qua la valvola si chiude il tempo necessario (circa 
un minuto) per passare dall’altra parte senza 
bagnare fuori dal campo.

*

*

L’irrigatore modifica gli 
angoli di irrigazione e 
gestisce la valvola per 
mantenere la stessa 
pluviometria dappertutto.

L’irrigatore modifica gli 
angoli di irrigazione e 
chiude la valvola quando si 
trova fuori dal campo.

Pivot

Pivot 



Esempi
Lineare

Ippodromo

L’irrigatore modifica gli 
angoli di irrigazione e chiude 
la valvola quando l’arco 
irrigato diventa troppo 
piccolo (meno di 15°).

L’irrigatore passa da modalità 
lineare a pivottante e vicever-
sa mantenendo la stessa 
pluviometria sfruttando la 
gestione della valvola.


