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El cañón puede funcionar con un alcance de 20 a 40 
metros y con un caudal de 150 a 700 l/min. La rotación me-
diante motor eléctrico garantiza un nivel mínimo de golpes 
y vibración para la estructura de soporte del pívot.
El cañón está equipado con una placa electrónica, GPS, 
sensor de presión y módulo 4G.

La interfaz entre el usuario y el cañón se realiza a través de 
una aplicación para dispositivos móviles y ordenadores.
Todos los datos de trabajo se comparten y almacenan en el 
portal web para generar informes y estadísticas de riego al 
final del año y son disponibles por API para plataformas 
digitales externas 

El cañón
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Boquilla

ø 10-26 mm

Conexión

2’’ F

Ángulo

18°



El funcionamiento

Este sistema permite ahorrar agua evitando el riego fuera 
de la parcela. De hecho, el mapa de la parcela está guarda-
do en la memoria del cañón, que ajusta automáticamente 
los ángulos de riego según su posición, la boquilla y el 
alcance.

El cañón es capaz de controlar 
directamente su válvula de apertu-
ra para interrumpir el riego cuando 
no es necesario.
Además, la gestión de la válvula 
(apertura y cierre) permite al cañón 
mantener la misma pluviometría 
incluso cuando cambian los ángu-
los de riego.
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El cañón debe ser alimentado a 24 VDC y controla la válvula 
mediante un simple relé conectado en serie en la conexión 
eléctrica entre el panel de control del pívot y la propia 
válvula.

Transformador



Ejemplos

Aquí, la válvula se cierra durante el tiempo 
necesario (alrededor de un minuto) para pasar al 
otro lado sin regar fuera del campo.

*

*

El cañón ajusta los ángulos 
de riego y gestiona la 
válvula para mantener una 
pluviometría uniforme en 
toda la zona

El cañón ajusta los ángulos 
de riego y cierra la válvula 
cuando se encuentra fuera 
del campo

Pivote

Pivote



Ejemplos

Lineal

Hipódromo

El cañón ajusta los ángulos de 
riego y cierra la válvula cuando 
el arco irrigado se reduce 
demasiado (menos de 15°).

El cañón cambia de modo 
lineal a pivote y viceversa, 
manteniendo la misma 
pluviometría mediante la 
gestión de la válvula.


